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MOTORISCHE HOHENVERSTELLUNG- BARRIEREFREI

PRODUKTDATENBLATT
WWW.CONEN-SYSTEMS.COM

- "DOZENTENPULT 2"

BARRIEREFREIES DOZENTENPULT MIT MOTORISCHER HOHENVERSTELLUNG

Zubehor

Zubehor Rednerpult - Einbau
eines Schalters Power on/off
fiir Medientechnik

Zubehor Rednerpult -
Ausschnitt fur Displays bis 24"

Zubehor Rednerpult - Einbau
des bauseits

Zubehor Rednerpult -
Ausschnitt fur
Bedienfeld/Touchpanel

Zubehor Rednerpult -
"Ausschnitt flr
Schwanenhalsmikrofon" mount

Zubehor Rednerpult - Einbau
des bauseits gestellten shock

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Augenmerkmal unseres Produkts, dem Dozentenpult 2, liegt bei
der durchdachten Konstruktion, welche eine vollstandige
Barrierefreiheit ermoglicht. Damit hat der Redner iiberall, egal ob an
Fachhochschulen, medizinischen Einrichtungen, Universitaten,
Banken oder Kommunen, umfassenden Zugang und
uneingeschrankte Nutzungschancen bei seinen Vortragen.

Da Prasentationen und Vortrage in der heutigen Zeit immer mehr an
Bedeutung gewinnen, ist es umso wichtiger, dass die
Grundvoraussetzungen flir den Redner stimmen und so viel Komfort
wie moglich gegeben ist. Um das Dozentenpult 2 ergonomisch an die
GroRe jedes Redners anpassen zu konnen, ist eine stufenlose,
motorische Hohenverstellung von 30 cm moglich. Der Vortragende
hat in der Mitte vollstandige Beinfreiheit.

Das elegante Dozentenpult 2, welches mit StellfliRen ausgestattet ist,
besitzt zwei Unterschranke zur Unterbringung von 19“-Technik (max.
je 8HE). Hier kdnnen verschiedene technische Gerate aufgenommen
und untergebracht werden. Zur Sicherheit der technischen
Geratschaft konnen die Unterschranke abgeschlossen werden. Die
untere Frontblende ist zur Revision abnehmbar.

Zur Grundausstattung gehort ein Anschlussfeld (HDMI, USB/LAN, 3,5
Klinke Stereo und 230V Steckdose) im Pultaufsatz auf Seite des
Redners.

(Standard: Korpus RAL7016 Anthrazitgrau, Frontblende RAL 9007
Graualuminium, Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Pultaufsatz:
Weidbuche H1910 ST9)

EIGENSCHAFTEN

= Made in Germany

= Ergonomisch

= |ntegriertes Kabelmanagement

= Barrierefrei

= Motorisch ca. 30 cm hohenverstellbar

= Modular konzipiert, viele Zusatzoptionen

= Optisch individuell anpassbar
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Artikelnummer 83600150

Breite / Hohe / Tiefe 2350 mm / 800 mm - 1100 mm / 800 mm 92.5" [ 315" - 433" / 31.5"
Gewicht 248 kg 546.7 bs

Conen Systems GmbH T +49 6533 75-100

Conenstr. 4 F +49 6533 75-600

54497 Morbach-Gonzerath E service@conen-systems.com
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