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INFOTERMINAL – "ISTAND 4"
STELE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Infoterminals, auch Stelen genannt, sind für jede Branche und nahezu jeden
Indoor-Einsatzbereich geeignet. Die digitalen Informationssysteme finden
ihren Einsatz in Empfangshallen zur Begrüßung von Kunden, als
Selbstbedienungs- und Informationsanwendungen, zur
Mitarbeiterinformation, auf Ausstellungen sowie Messen zur interaktiven
Nutzung, im Einzelhandel oder für sonstige industrielle Anwendungen.

Sie können den istand ® 4 für einen passiven Bildschirm oder für ein
interaktives Touch-Display nutzen.

Der istand ® 4 ist aufgrund seiner freistehenden Bauweise überall platzierbar
und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der Baustoffklasse B1, schwer
entflammbar nach DIN 4102.

Das 43" oder 55" Display ist bauseits zu stellen. Lüftungsschlitze befinden
sich im oberen Bereich der beiden Seiten. Diese ermöglichen den
Dauerbetrieb 24/7 der Infoterminals.
Um die innenliegende Technik zu schützen, sind die Stelen mit einer
rückseitigen Tür aus 1,5 mm Stahlblech ausgestattet, welche abschließbar ist.

Der istand ® 4 verfügt über ein durchdacht konstruiertes Kabelmanagement.
Neben dem integrierten Kabelkanal und der 3-fach Steckdose, befindet sich
eine Halterung für einen Mini-PC sowie für einen WLAN-Empfänger im
Inneren. Vier Kabelauslässe im Bodeninneren des istand ® 4 ermöglichen
den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks.

HKS hat den Baustoff der Stelen vom Materialprüfungsamt testen und prüfen
lassen. Nachweislich wurde bestätigt, dass die Anforderungen an Baustoffe
der Klasse B1 nach DIN 4102-1 erfüllt werden und das Material schwer
entflammbar ist.

Zubehör

Aufpreis für Sonderlackierung Präsentationsmöbel

EIGENSCHAFTEN

Made in Germany

Integriertes Kabelmanagement

Kippschutz

Geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)

Schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Optisch individuell anpassbar

Freistehend Feste Höhe
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  Breite / Höhe / Tiefe   860 mm / 2035 mm / 120 mm   33.9" / 80.1" / 4.7"
  Gewicht   124 kg   273.4 lbs
  Verpackungen   Verpackungsmaße BxHxT   Versandgewicht
    1200 x 2200 x 800 mm / 47.2 x 86.6 x 31.5"   149 kg / 328.5 lbs
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